T-90M : UNE PERCÉE RUSSE ? 


(novembre 2023) 


T4 Z > met "2 À - le : 
T-90M Proryv (à gauche), T-72B3 (au milieu) et T-80BVM (à droite) lors du défilé du Jour de la 
Victoire 2020 sur la Place Rouge, à Moscou. Il s'agit des chars les plus avancés utilisés par les 

Forces armées de la fédération de Russie au début de l'invasion de 2022. 
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T-90M vu lors du défil é du Jour de la Victoire 2021 à Moscou. Notez les récepteurs d'alerte laser 
sur la face de la tourelle. 


Le T-90M (objet 188M) est le char russe le plus avancé à avoir combattu dans la guerre 
russo-ukrainienne à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il est également connu sous le nom de 
""Proryv-3" ou simplement "Proryv" ("percée"). Si le T-90M est le Proryv-3, où sont donc les 
Proryv-1 et 2 ? Pour comprendre l'histoire du T-90M, il faut revenir au début des années 2000, 
lorsque UKBTM! a commencé à développer ce qu'il appelait un "module de combat unifié" pour le 
T-72 destiné au marché de l'exportation. Cette tourelle modulaire pouvait être montée sur les coques 
existantes du T-72 avec relativement peu de modifications, tout en améliorant de manière 
significative la maîtrise des tirs primitive du T-72 de base et la connaissance de la situation du 
commandant, presque risible selon les normes du XXIe siècle. 


Le projet de recherche a reçu le nom de code "Proryv" et la tourelle modulaire du T-72 a été 
baptisée "Proryv-1". Proryv-1 n'a pas eu de succès à l'exportation, mais UKBTM n'a pas baissé les 
bras et, en 2005, le projet a évolué pour devenir "Proryv-2", basé sur le T-90S. La tourelle 
modulaire du Proryv-2 a été conçue à l'origine avec un ensemble de blindages composites 
modulaires afin que les dommages causés au combat puissent être facilement réparés en remplaçant 
les modules de blindage individuels. Cependant, le blindage modulaire nécessitait plus de métal et 
augmentait donc le poids de la tourelle, et il a été abandonné en faveur d'un blindage composite 
intégral de la tourelle. La nouvelle tourelle a fait l'objet d'une première démonstration publique sur 
le char T-90MS Tagil en 2011 lors de la Russian Expo Arms à Nijni Taguil. 


Alors que le T-J0MS était destiné au marché de l'exportation, UKBTM espérait que le 
Proryv-2 serait également adopté au niveau national, puisque la tourelle modulaire pouvait être 
utilisée pour moderniser les T-72 et les T-80 en même temps que le T-90. Dès décembre 2009, un 
modèle de T-90 équipé du module Proryv-2 a été présenté au ministère russe de la défense et au 
président Vladimir Poutine. Cependant, à l'époque, le ministère russe de la défense était plus 


1 Bureau de conception UKBTM du consortium Uralvagonzavod. 


intéressé par la plateforme Armata et le T-72B3, moins cher, comme MBT° intérimaire, et ne 
s'intéressait pas à la modernisation du T-90. 


Bien entendu, le MBT T-14 composant de l'Armata, qui devait à l'origine entrer en service 
en 2015, n'est toujours pas près d'entrer en production en série en 2023. Il a connu des problèmes de 
développement, notamment liés à son nouveau moteur 2V12 X (un type de moteur qu'aucune armée 
n'a réussi à mettre en service jusqu'à présent, cf. le Rolls-Royce Vulture), et des dépassements de 
coûts. Ces problèmes ont finalement conduit le ministère russe de la défense à donner son feu vert à 
la modernisation du T-90 dans le cadre du programme Proryv-3, et les premiers T-90M sont 
finalement entrés en service en 2020, 15 ans après le début du projet Proryv-2. Sur les 30 premiers 
T-90M commandés, 20 ont été convertis à partir de T-90A existants, et les 10 autres étaient des 
chars nouvellement construits. 


La plupart des informations présentées ici sont basées sur l'analogue du T-90M destiné à 
l'exportation, le T-90MS, qui a fait l'objet d'une commercialisation assez importante et qui partage 
un grand nombre de caractéristiques internes. Cependant, il est important de se rappeler que les 
Russes n'annoncent pas nécessairement leur matériel haut de gamme pour l'exportation et que 
certains composants peuvent différer. Les pressions de production en temps de guerre peuvent 
également entraîner l'abandon de certaines caractéristiques. 


Puissance de feu 


2 «Main Battle Tank » ou char de combat principal 
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Dessins du brevet de la tourelle du module de combat unifié Proryv-3 utilisée sur le T-90M. 


Le principal argument de vente du T-90M est sa tourelle Proryv-3 "module de combat 
unifié”, brevetée en 2021. Elle est armée du même canon principal de 125 mm 2A46M-5 que le T- 
90A et le T-72B3. Sur le T-90M, elle dispose également d'un capteur de référence de bouche pour 
mesurer la déformation du canon afin que le système de contrôle de tir puisse la compenser. À un 
moment donné, il a été dit que le T-90M recevrait le nouveau canon de 125 mm 2A82-1M de 
l'Armata, mais il semble que ce ne soit plus qu'une chimère comme le reste du programme Armata : 
outre les problèmes de coût et de production, le canon a un bloc de culasse beaucoup plus grand que 


le 2A46M-5 et nécessite un carrousel de chargement automatique plus grand pour accueillir les 
nouvelles munitions développées pour lui. Il est peu probable que ces deux armes puissent être 
montées sur le T-90M sans une modification substantielle de leur conception. On ne sait pas 
exactement quelles modifications importantes ont été apportées au chargeur automatique AZ-185- 
M2 du T-90M. 


La principale amélioration de la puissance de feu du T-90M provient du nouveau système de 
contrôle de tir Kalina ("Viorne"). Le système de contrôle de tir le plus avancé en service sur un char 
russe, Kalina est construit autour des viseurs thermiques du tireur Sosna-U ou PNM-T (ce dernier 
étant de conception indigène russe en réponse aux sanctions occidentales) et du CITV* panoramique 
Sokoliniy Glaz ("Œil-de-faucon"), ainsi que de leurs capteurs associés pour les calculs balistiques*. 
Ils sont reliés à une unité de traitement numérique de l'image, ce qui permet un suivi automatique de 
la cible, et disposent de leurs propres télémètres laser et d'une stabilisation indépendante à deux 
plans, ce qui permet au commandant de contrôler entièrement le processus de tir si nécessaire. Le 
tireur a également accès au PDT-7151 comme système de secours en cas de défaillance du viseur 
principal. En plus de ces capacités, Kalina est intégré au système de gestion de combat Sozvezdie- 
M2 pour un meilleur partage des données et une meilleure connaissance de la situation. Il incorpore 
également les capacités de munitions programmables du complexe Aynet du T-80UK et du T-90A. 


L'affût de mitrailleuse télécommandé T105BV-1 est situé derrière le CITV, qui peut être 
armé d'une mitrailleuse de 12,7 mm (Utyos ou Kord) ou de 7,62 mm (PKTM). Son but premier est 
d'assurer une couverture contre l'infanterie, puisqu'il ne peut s'élever que jusqu'à 45%. Le T105BV-1 
est dirigé à l'aide du CITV et dispose d'une stabilisation à deux plans. Il peut être commandé par le 
commandant ou le tireur. Huit cents cartouches sont transportées pour une mitrailleuse de 7,62 mm, 
ou 300 pour une 12,7 mm. Une mitrailleuse PKTM coaxiale de 2 000 cartouches est également 
présente à côté de la mitrailleuse principale. 


Le rangement des munitions a également été modifié sur le T-90M. En plus des 22 
munitions contenues dans le chargeur automatique AZ, le T-90M ne dispose plus que de huit 
munitions de rechange dans le compartiment de combat, situé entre le carrousel de l'AZ et la cloison 
du compartiment moteur. Dix autres munitions se trouvent dans le buste de la tourelle, à l'arrière de 
la tourelle du T-90M. Les munitions du buste sont isolées du compartiment de combat de la tourelle 
et ne sont accessibles que lorsqu'il n'y a pas de combat, car l'équipage doit sortir du char pour les 
récupérer. Elles sont utilisées pour réapprovisionner les soutes internes : L'UKBTM avait 
initialement l'intention d'éliminer toutes les munitions non carrousel afin de réduire le risque de 
détonation des munitions en cas de pénétration, mais le ministère russe de la défense a insisté sur le 
fait que le T-90M ne devait pas avoir moins de 40 cartouches. 


Protection 


3 _« Commander's Independent Thermal Viewer » ou visionneuse thermique indépendante du commandant. 

4 En 2012, la Russie a acquis une licence de production pour la caméra thermique plus moderne Thales Catherine XP. 
Il semblerait que le Sokoliniy Glaz l'utilise à la place de la Catherine-FC du Sosna-U. 

5 Il ya un angle mort d'environ 44° à l'arrière du support. 


T-90M avec le camouflage radar/infrarouge Nakidka et Kontakt-1 sur son glacis inférieur quelque 
part sur le front de Zaporizhzhia, mai 2023. 


Il n'existe pas d'informations publiques sur le blindage de base du T-90M. Cependant, on 
peut supposer, puisque certains d'entre eux ont été convertis à partir de T-90A, que le blindage de 
base est similaire à celui du T-90A. Au lieu du Kontakt-5, le T-90M utilise largement le blindage 
réactif explosif (ERA) modulaire Relikt, qui couvre le glacis supérieur, l'avant et les côtés de la 
tourelle, ainsi que les côtés de la coque jusqu'au compartiment moteur. Le compartiment moteur et 
le buste de la tourelle sont protégés par un blindage à lamelles. Le T-90M peut également recevoir 
le kit de protection modulaire ERA pour les flancs de la coque que l'on trouve sur le T-72B3M et le 
T-80BVM. Des doublures en aramide blanc ont également été installées à l'intérieur du 
compartiment de combat du char pour réduire l'écaillage en cas de pénétration. 


Il est difficile de dire exactement quelle est la qualité du blindage + ERA du T-90M, mais on 
peut probablement affirmer qu'il s'agit du MBT russe le mieux protégé actuellement en service. En 
effet, son blindage de base est presque certainement au moins aussi bon que celui du T-90A, tandis 
que l'ERA Relikt est non seulement supérieur au Kontakt-5 (du moins selon les dires du développeur 
NII Stali), mais offre également une meilleure couverture sur le T-90M. Le seul autre char russe à 
faire un usage aussi intensif de Relikt est le T-80BVM, dont le blindage de base est nettement 
inférieur à celui du T-72B et du T-90. Néanmoins, en l'absence de résultats de tests réels, cela reste à 
voir. 


Le système de contrôle de tir Kalina du T-90M intègre également les récepteurs d'alerte laser 
du complexe Shtora, bien qu'il ne dispose pas des émetteurs infrarouges caractéristiques du T-90A. 
Comme sur le T-90A, le système alerte l'équipage lorsque le char est visé par un désignateur laser, 
et il peut automatiquement faire pivoter la tourelle dans la direction du laser et déployer des 
grenades fumigènes pour protéger le char. Cependant, ce système n'affecte que les munitions 
guidées par laser, et même lui a ses limites, comme le prouve la vidéo d'un T-90M touché par un 
missile antichar Skif à guidage laser. 


Le T-90M peut également être équipé du tissu de masquage thermique et radar Nakidka° 
("Cape"). Basé sur des recherches soviétiques datant des années 1970, le Nakidka se compose de 
quatre couches de textiles conducteurs d'électricité et de trois couches diélectriques intermédiaires, 
surmontées d'une gaine protectrice conductrice à surface irrégulière. Il repose sur la réflexion et 
l'absorption multiples des ondes radio incidentes lorsqu'elles traversent les couches conductrices 
afin de réduire la signature radar, tandis que sa température est plus proche de celle de l'arrière-plan, 
ce qui masque la signature thermique. Elle est censée réduire de 30 % la portée de détection des 
capteurs thermiques/infrarouges. 


Mobilité 
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T-90M sans jupes latérales/ERA à l'UVZ présenté pour le 70e anniversaire du président russe 
Vladimir Poutine en octobre 2022. L'ascendance du T-90M venant du T-72 est clairement visible 
dans la suspension. 


Le T-90M utilise le même moteur V-92S2F de 1 130 ch que le T-72B3M. Comme il est plus 
lourd que le T-72B3M (48-50 t contre 46,5 t), on peut supposer que sa mobilité est inférieure à celle 
du T-72B3M en raison du rapport puissance/poids plus faible. Il est également probable que la 
suspension ait été renforcée pour supporter le poids supplémentaire, bien qu'il n'y ait pas de détails 
spécifiques. Au moins extérieurement, il ne semble pas y avoir de changements majeurs au niveau 
des roues, des chenilles ou d'autres éléments de suspension par rapport au T-90A ou au T-72B3. 


On sait que le T-90M utilise un changement de vitesse automatique et un système de gestion 
du moteur, ce qui facilite la conduite et optimise la consommation de carburant. Cependant, comme 
pour le T-72B3M, il dispose toujours des mêmes unités de transmission BKP, et donc des mêmes 
sept vitesses avant et une vitesse arrière. Il conserve donc la vitesse atroce de 4,2 km/h en marche 
arrière. On ne sait pas pourquoi l'UKBTM n'a pas remédié à ce problème : le BM Oplot ukrainien 
utilise toujours des unités de transmission BKP, mais a été modifié pour atteindre une vitesse de 
marche arrière de 30 km/h. 


Contexte 


6 Le Nakidka peut être monté sur n'importe quel char, mais il n'a été vu que sur des T-90M au cours de la guerre 
jusqu'à présent. 


Un T-90M qui fume un peu quelque part en Ukraine occupée. Le CITV Sokoliniy Glaz et le montage 
de mitrailleuse télécommandé T105BV-1 sont clairement visibles. 


Il est tentant de résumer le T-90M à un T-90A doté d'une nouvelle tourelle, d'un nouveau 
moteur et d'une nouvelle "coque" sous la forme du Relikt. Toutefois, cette approche est trop 
réductrice : sur le papier au moins, le T-90M possède des capacités bien supérieures en termes de 
contrôle des tirs et de connaissance de la situation à celles de n'importe quel char de combat russe 
ou ukrainien antérieur, à l'exception peut-être du BM Oplot. C'est un adversaire dangereux pour tout 
char ukrainien, d'autant plus qu'avec le Relikt, il ne sera pas facile de le pénétrer frontalement en 
utilisant des obus APFSDS? courants plus faibles tels que le 3BM42 ou des projectiles plus anciens. 


Cela dit, il hérite des caractéristiques (et des faiblesses) du T-72 et du T-90A. Bien que le 
rangement des munitions ait été amélioré par rapport au T-72B ou au T-90A, il conserve le carrousel 
de chargement automatique sous la tourelle, et il n'y a pas de panneaux de soufflage ou d'autres 
éléments séparant les munitions du compartiment de l'équipage. Il utilise également la même 
suspension que le T-72, et sera donc probablement confronté aux mêmes problèmes que le T-72. Le 
Relikt a plus de 20 ans à ce stade, et la question se pose de savoir s'il sera capable de se protéger 
contre les munitions occidentales modernes de 120 mm lorsqu'elles commenceront à arriver avec 
les MBTS de l'OTAN promis à l'Ukraine. 


La qualité d'un char dépend de celle de son équipage. Étant donné que le T-90M n'est entré 
en service qu'en 2020, les équipages n'ont pas vraiment eu le temps de s'entraîner et de mener les 
exercices nécessaires lorsqu'un type de char très différent est mis en service. C'est important parce 
que les nouvelles caractéristiques du T-90M ne sont pas familières aux équipages de chars existants, 
qui doivent donc acquérir de l'expérience et s'entraîner à utiliser ces nouvelles capacités et à 
combattre avec elles afin de pouvoir en tirer pleinement parti. Les équipages qui savent les utiliser 
en tireront sans aucun doute un grand profit, tandis que ceux qui ne savent pas le faire ne seront pas 
plus performants que s'ils étaient à bord d'un T-72B3 moins performant. 


7 L'obus-flèche, développement de l'obus à sabot APDS, est un pénétrateur à énergie cinétique APFSDS (armor- 
piercing, fin-stabilized, discarding sabot). Ces munitions sont dotés d'un fin perforateur au tungstène, mais aussi à 
l'uranium appauvri, toutes stabilisées par des ailerons, permettant ainsi à l'obus de suivre une trajectoire plus droite. 
C'est avec les HEAT le principal type de munitions anti-blindage utilisé dans les années 2000. 


En septembre 2021, il n'y avait que 20 T-90M connus en service dans les Forces armées de 
la fédération de Russie, exclusivement dans la 27e brigade indépendante de fusiliers motorisés de la 
1re armée de chars de la Garde. Il ne fait aucun doute que ce nombre a augmenté depuis, étant 
donné que la production est en cours à l'UVZ* et que des T-90M ont été vus utilisés non seulement 
par les Forces armées de la fédération de Russie, mais aussi par les mercenaires du groupe Wagner. 
Bien qu'il s'agisse nominalement d'une "société militaire privée", Wagner était également financé, 
équipé et soutenu logistiquement par le gouvernement russe avant sa mutinerie, ce qui n'est donc 
pas surprenant. 


Compte tenu de leurs capacités supérieures à celles des chars russes précédents, les T-90M 
n'ont pas été un facteur décisif dans les batailles de la guerre russo-ukrainienne. En effet, la seule 
unité connue pour les utiliser avant l'invasion a subi des défaites humiliantes à Sumy et à Kharkiv. 
Cependant, il n'existe pas de preuves suffisantes pour affirmer que le char n'a pas eu de succès en 
service. 


Les Forces armées de l'Ukraine ont capturés au moins deux T-90M et en a mis un en service 
dans la 30e brigade mécanisée "Knyaz Konstantin Ostrovskiy" qui se bat autour de Bakhmut. Le 
commandant, connu uniquement sous le nom de "Yuriy", s'est montré très élogieux à l'égard du 
système de contrôle de tir Kalina et de ses capteurs, le considérant comme supérieur aux autres 
chars ukrainiens. Cependant, il a également déclaré qu'il s'agissait d'un « très mauvais char en 
termes de capacité de franchissement », ce qui n'est pas du tout surprenant compte tenu de ses 
racines T-72 et de son poids plus élevé. Les mercenaires de Wagner ont également fait des 
commentaires similaires. 


Le 16 mars 2023, le Centre des médias militaires ukrainiens a organisé une présentation 
publique intitulée « Tank T-90M - "Proval" zamist "Proryvu" » (« Tank T-90M - "Échec" au lieu de 
"Percée" ») présentant les conclusions de l'armée ukrainienne sur la base d'une analyse technique de 
l'autre T-90M capturé. Dans cette présentation, l'armée ukrainienne souligne que le T-90M utilise 
largement des puces électroniques de fabrication occidentale pour ses systèmes électroniques, qui 
font l'objet de sanctions. Cela met en doute la capacité de l'UVZ à produire en masse le T-90M, du 
moins sans avoir recours à des composants nationaux de qualité inférieure. 


8  Ouralvagonzavod est une entreprise d'armement russe située à Nijni Taguil, en Russie. C'est l'un des principaux 
complexes scientifique et industriel de Russie ainsi que le plus grand fabricant de MBTS au monde. 


Yuriy' de la 30e brigade mécanisée et son T-90M. Probablement l'un des chars de la 27e brigade 
indépendante de fusiliers motorisés, il a été capturé avec un plein chargement de munitions, 
abandonné par les Russes près d'Izyum lorsqu'ils ont été mis en déroute lors de la contre-offensive 
de l'automne à Kharkiv. On le voit ici avec le Nakidka. 


